
驻马店市医疗单位医疗器械采购申报表
受理编号：

	采购单位：
	驻马店市中心医院

	驻马店市药品集中招标采购联席会议制度办公室：
我单位需采购器械，现将详细技术参数及要求报上，请按相关程序组织采购。

法人代表签字：           

申报单位（盖章）

年   月   日

	器械名称：
	高端多排螺旋CT
	数量：1台

	
	
	进口/国产/无要求：原装进口

	付款方式：
	付款周期： 
	

	
	首批付款： 
	

	
	余款支付方式：
	

	
	其他说明：
	

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	机架系统
	

	1.1
	采集方式：≥640层/360度
	

	1.2
	驱动方式：磁悬浮线性马达直接驱动
	

	1.3
	滑环类型：低压滑环
	

	1.4
	机架孔径：≥70cm
	

	1.5
	机架倾角：≥±22度
	

	1.6
	机架倾斜控制：提供机架及控制台均可控制
	

	1.7
	激光定位系统：提供
	

	1.8
	扫描架倾斜、检查床升降控制：提供机架及控制台均可控制
	

	1.9
	机架倾斜状态下螺旋扫描：提供
	

	1.10
	机架控制面板要求：提供机架正面、背面均有控制面板，共4个
	

	1.11
	一体化心电显示系统：提供
	

	1.12
	冷却方式：风冷散热；无需水冷机帮助散热
	

	2
	扫描床
	

	2.1
	扫描床最低可降至离地面距离：≤35cm
	

	2.2
	扫描床垂直升降范围：≥65cm
	

	2.3
	扫描床宽度：≥47cm
	

	2.4
	扫描床水平移动范围：≥220cm
	

	2.5
	扫描床最大扫描范围：≥200cm
	★

	2.6
	扫描床定位精度（最大床载范围内）：≤±0.25mm
	

	2.7
	床面水平移动速度：≥160mm/s
	

	2.8
	床载重量：≥300kg
	

	3
	探测器
	

	3.1
	探测器类型：固体稀土陶瓷探测器
	

	3.2
	有效探测器物理排数：≥320排
	★

	3.3
	有效探测器物理总数：≥280000个
	★

	3.4
	每排探测器数据采集有效物理个数：≥890个（不包括参考通道）
	

	3.5
	每排探测器采样率：≥2500次/秒
	

	3.6
	探测器Z轴方向总宽度：≥160mm
	★

	3.7
	数据传输方式：射频
	

	4
	X线系统
	

	4.1
	高压发生器功率：≥70KW
	

	4.2
	球管阳极热容量：≥7.5MHU（100％利用率）
	★

	4.3
	球管阳极散热率：≥1300KHU/min
	

	4.4
	球管电压最大输出：≥135KV 
	

	4.5
	球管电压最小输出：≤80KV
	

	4.6
	球管电压备选档数：≥4档
	

	4.7
	球管电流最大输出：≥500mA 
	

	4.8
	球管电流最小输出：≤10mA
	

	4.9
	球管电流变化步进调节最小值：≤5mA
	

	4.10
	球管保用曝光次数：≥20万圈次
	★

	5
	扫描和图像系统
	

	5.1
	扫描时间：≤0.35秒/圈
	

	5.2
	单器官全容积成像机架扫描旋转圈数：≤1圈
	

	5.3
	数据采集系统（DAS）数目：≥320个
	

	5.4
	最薄扫描层厚模式：≤0.5mm×320层
	

	5.5
	最薄扫描层厚：≤0.5mm
	

	5.6
	最薄层厚扫描模式选择种类：≥7种
	

	5.7
	不同层厚扫描选择种类：≥7种
	

	5.8
	最大扫描视野范围：≤50cm
	

	5.9
	最小扫描视野范围：≤18cm
	

	5.10
	扫描视野备选种类：≥5种
	

	5.11
	扫描视野测试校正水模：提供，对应不同尺寸5个以上
	

	5.12
	最大重建视野范围：≥50cm
	

	5.13
	最小重建视野范围：≤5cm
	

	5.14
	定位像最大扫描长度：≥180cm
	

	5.15
	单个扫描范围前后及左右方向，双定位像确定功能：提供
	

	5.16
	扫描图像重建速度(512×512矩阵) ：≥30幅/秒
	★

	5.17
	单次最大连续螺旋扫描时间：≥100秒
	

	5.18
	空间分辨率（要求在标准水模，临床测试条件下，X-Y轴平面测得）：≥18LP/cm@MTF0%
	

	5.19
	低密度分辨率：≤2mm@0.3%
	★

	5.20
	CT值显示范围：1536至+8191
	

	5.21
	CT值测量范围：-32768至+32767
	

	5.22
	薄层扫描不同厚层重建功能：提供
	

	5.23
	扫描剂量实时显示功能：提供
	

	5.24
	扫描剂量显示种类：≥3种
	

	5.25
	扫描剂量分析软件：提供
	

	5.26
	扫描条件和图像质量自动匹配分析软件：提供
	

	5.27
	扫描程序可预设：≥350种
	

	5.28
	每个扫描系列可预设重建模式：≥6种
	

	5.29
	动态容积扫描功能：提供
	

	5.30
	动态容积扫描数据时间间隔：≤0.05s
	

	5.31
	扫描台病人扫描预约功能：提供
	

	5.32
	螺旋扫描开放探测器最大排数≥160排
	★

	6
	主计算机系统
	

	6.1
	控制台配置（第一、第二控制台）：

要求提供原厂标准双控制台配置（双显示器，两套键盘和鼠标）或原厂单主机单控制台加原装最高版本独立三维图像处理工作站，扫描和三维图像处理同步并行实现
	★

	6.2
	显示器数目及规格：2台，≥21英寸彩色平板高分辨率显示器，显示器矩1280×1024
	

	6.3
	主CPU运算位数：≥64位
	★

	6.4
	主CPU频帧大小：≥3.0GHz
	★

	6.5
	主CPU数目：≥4颗
	★

	6.6
	主计算机总内存：≥8GB
	

	6.7
	主机硬盘总容量：≥3000GB
	

	6.8
	主机硬盘图像存储（512×512，未压缩）：≥800000幅
	

	6.9
	主机一体化光盘存储系统：提供
	

	6.10
	光盘容量规格：≥650MB
	

	6.11
	光盘存储格式：DICOM格式
	

	6.12
	光盘图像存储量：≥1000幅图像（512×512矩阵）
	

	6.13
	主机一体化DVD存储系统：提供
	

	6.14
	DVD盘容量规格：≥9.4GB
	

	6.15
	DVD存储格式：DICOM格式
	

	6.16
	DVD盘图像存储量：＞15000幅图像（512×512矩阵）
	

	6.17
	图像重建矩阵：≥512×512
	

	6.18
	图像显示矩阵：≥1024×1024
	

	6.19
	主机多任务并行处理功能：提供，扫描、重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印等任务并行处理
	

	6.20
	激光相机数字化接口：提供
	

	6.21
	标准DICOM3.0接口：提供
	

	6.22
	控制台功能要求：第一、第二控制台均具备独立拍片功能，分别执行单一数据流工作，同步工作相互不受影响
提供
	

	7
	临床应用软件和功能
	

	7.1
	动态容积扫描实时成像技术：提供，扫描时同步显示容积器官形态功能成像信息
	

	7.2
	扫描过程中实时数据成像速度：≥12幅/秒（512×512矩阵）
	

	7.3
	提供全器官动态容积重建技术
	

	7.4
	全器官动态容积重建时间：≤10秒
	

	7.5
	提供多平面重建成像（MPR）
	

	7.6
	提供自动多平面成像功能
	

	7.7
	提供CT血管造影软件：
	

	7.8
	提供最大密度投影成像（Max-IP）
	

	7.9
	提供最小密度投影成像（Min-IP）
	

	7.10
	提供多平面容积重建成像（MPVR）：
	

	7.11
	提供三维容积重建成像(VRT) ：
	

	7.12
	提供高级容积漫游软件
	

	7.13
	提供容积再现技术（SVR），并可实时密度转换
	

	7.14
	提供表面三维成像（SSD）
	

	7.15
	提供透明化显示技术或4D技术
	

	7.16
	提供自动去骨软件
	

	7.17
	提供模拟手术刀技术
	

	7.18
	提供器官融合、拆分技术
	

	7.19
	提供三维测量软件，能实现距离、角度、体积、面积等测量
	

	7.20
	提供三维处理软件，能实现缩放、层次、层面、背景、亮度、色彩等灵活处理和调整
	

	7.21
	提供金属伪影消除技术
	

	7.22
	提供运动伪影消除技术
	

	7.23
	提供后颅窝伪影校正软件
	

	7.24
	提供肩臂、骨盆条状伪影消除技术
	

	7.25
	提供螺旋扫描降噪软件
	

	7.26
	提供断层扫描降噪软件
	

	7.27
	锥束重建算法纠正最大锥角度数：≥12度
	

	7.28
	提供密度分辨率优化软件：
	

	7.29
	提供Z轴容积分辨率优化软件
	

	7.30
	提供动态扫描分析评价软件
	

	7.31
	电影浏览软件：提供
	

	7.31.1
	提供动态电影
	

	7.31.2
	动态电影显示速度：≥20幅/秒显示
	

	7.31.3
	提供实时三维电影浏览功能
	

	7.31.4
	提供多层面电影浏览功能
	

	7.31.5
	提供同步多期相电影浏览功能
	

	7.31.6
	提供器官运动电影浏览功能
	

	7.32
	提供自动化工具包：具备自动存储，自动打印，自动拍片，自动传输，自动语音
	

	7.33
	提供个性化拍片模式
	

	7.34
	提供肺部成像优化软件
	

	7.34.1
	提供肺纹理增强软件
	

	7.34.2
	提供肺函数成像种类：≥4种
	

	7.34.3
	提供肺低剂量普查软件
	

	7.34.4
	提供肺成像最低毫安量：≤5mAs
	

	7.35
	提供实时智能剂量调控软件
	

	7.35.1
	三维方向自动调整曝光剂量
	

	7.35.2
	具备个性化设置模式：备选模式≥4种
	

	7.35.3
	具备自动和手动选择功能
	

	7.35.4
	具备适合多种扫描模式
	

	7.35.5
	最低智能剂量控制：≤10mA
	

	7.36
	提供一次注药自动触发造影跟踪软件
	

	7.36.1
	提供适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）
	

	7.36.2
	为保证数据准确，对感兴趣区CT值测量频率：≥12次/秒
	

	7.36.3
	可同时监测感兴趣区数目：≥3个
	

	7.36.4
	监测扫描常用剂量：≤10mA
	

	7.36.5
	为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式：提供自动和手动
	

	7.36.6
	提供一次注药增强扫描可实现全器官血管所有期相成像和全器官容积灌注一次实现功能
	

	7.37
	提供高级血管自动分析软件
	

	7.37.1
	自动探测分析血管
	

	7.37.2
	可自动提供全身多部位血管支架植入方案
	

	7.37.3
	自动评价和测量分析血管功能
	

	7.37.4
	分析数据至少含概：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积、血管最大曲率、官腔截面角度测量等
	

	7.37.5
	具备血管拉直观察功能
	

	7.37.6
	全器官血管灌注期相选择浏览
	

	7.37.7
	具备全器官纯动脉成像功能
	

	7.37.8
	具备全器官纯静脉成像功能
	

	7.38
	提供CT仿真内窥镜显示软件
	

	7.38.1
	能多角度显示腔道器官内部和外部结构
	

	7.38.2
	提供动态内窥镜和动态三维评价
	

	7.38.3
	提供一键式内窥镜成像和浏览功能
	

	7.39
	提供CT血管内窥镜漫游软件
	

	7.40
	提供CT结肠造影软件包
	

	7.40.1
	提供结肠自动分离功能
	

	7.40.2
	提供结肠全景浏览软件
	

	7.40.3
	提供结肠自动透明化软件
	

	7.40.4
	提供结肠病灶自动跟踪功能
	

	7.40.5
	提供结肠病灶三维测量评价软件
	

	7.41
	提供心脏成像功能
	★

	7.41.1
	心脏最快全周扫描时间：≤0.35秒/圈
	

	7.41.2
	全心容积成像扫描时间：≤1秒
	

	7.41.3
	心脏扫描每圈覆盖范围：160mm
	

	7.41.4
	提供心电门控扫描系统（含心脏门控装置）：
	

	7.41.5
	心脏变速扫描技术：0.75秒以下备选扫描时间≥6个
	

	7.41.6
	心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳
	

	7.41.7
	提供单次门控触发全心容积扫描功能
	

	7.41.8
	提供心电门控扫描曝光剂量期相调控软件
	

	7.41.9
	提供病人呼吸自动训练技术
	

	7.41.10
	提供单次门控触发全心容积重建功能
	

	7.41.11
	提供心电门控重建系统（有多扇区重建）
	

	7.41.12
	提供心电门控重建最佳期相自动选择功能
	

	7.41.13
	心脏多扇区重建种类：≥4种
	

	7.41.14
	具备心脏自动相位选择重建
	

	7.41.15
	全心冻结最短时间分辨率：≤1秒
	

	7.41.16
	轴面心脏图像最小时间分辨率：≤35毫秒
	

	7.41.17
	心脏原始数据单次多期相重建功能：单次≥20个期相重建
	

	7.41.18
	具备前瞻性门控扫描技术
	

	7.41.19
	提供心电监测系统
	

	7.41.20
	主控台能显示和保存心电图信息
	

	7.41.21
	提供冠脉钙化定量分析软件：含自动生成评价报告
	

	7.41.22
	提供全自动心脏成像软件包
	

	7.41.22.1
	提供心脏自动分离提取功能
	

	7.41.22.2
	提供单点冠脉自动分析功能
	

	7.41.22.3
	提供冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能
	

	7.41.22.4
	提供冠脉多维分析功能
	

	7.41.22.5
	提供冠脉狭窄率自动测量评价功能
	

	7.41.22.6
	提供冠脉支架自动设计功能
	

	7.41.22.7
	提供冠脉树自动分离提取软件
	

	7.41.22.8
	提供冠脉DSA方式显示功能
	

	7.41.22.9
	冠脉多背景显示：≥5种
	

	7.41.22.10
	提供心脏四腔位自动成像功能
	

	7.41.22.11
	提供心脏容积动态评价功能
	

	7.41.23
	提供心功能分析软件包
	

	7.41.23.1
	心功能分析参数：评价左心室射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、射血指数SI、心输出量CO、心输入量CI、心肌质量MM、心脏指数MI、心脏容积MV等参数
	

	7.41.23.2
	提供选定的心动周期，左室容积相位曲线显示
	

	7.41.23.3
	提供左心室及瓣膜运动评价
	

	7.41.23.4
	提供左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像
	

	7.41.23.5
	左心室运动功能图评价：以17段分区，并自动量化显示数值
	

	7.41.23.6
	左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图：以17段分区，并自动量化显示数值
	

	7.41.23.7
	左心室射血分数功能图评价：以17段分区，并自动量化显示数值
	

	7.41.23.8
	提供冠脉软斑块自动化定量分析软件
	

	7.41.23.9
	提供心脏电生理功能分析软件包
	

	7.41.23.10
	提供心肌灌注软件包
	

	7.41.23.11
	具备静息和负荷状态下两种检查模式
	

	7.42
	提供灌注成像
	

	7.42.1
	灌注扫描造影剂速度要求：厂家自报
	

	7.42.2
	灌注扫描造影剂用量要求：≤50毫升
	

	7.42.3
	灌注扫描每圈覆盖范围：160mm
	

	7.42.4
	灌注成像部位要求：能满足脑、肺、肝、肾等部位灌注成像
	

	7.42.5
	提供动物灌注模式
	

	7.42.6
	提供全器官容积灌注软件
	

	7.42.7
	全脑容积灌注最低剂量：≤5mSv
	

	7.43
	提供肺结节分析软件包
	

	7.43.1
	提供探测结节病灶功能
	

	7.43.2
	提供结节分离功能
	

	7.43.3
	提供全自动分析测量和评价结节功能
	

	7.43.4
	提供自动产生评价报告
	

	7.43.5
	提供同一患者同一病灶不同时期结节对照分析评价功能
	

	7.43.6
	同屏可同步显示不同病人资料数目：≥4个
	

	7.43.7
	结节自动个性化容积成像：≥5种
	

	7.43.8
	提供主机双控制台均可执行多平面重建和图像浏览功能
	

	7.44
	提供儿科.急诊CT扫描模式
	

	7.45
	提供神经系统成像分析软件包
	

	7.46.1
	灌注扫描每圈覆盖范围：≥160mm
	

	7.46.2
	提供容积灌注扫描剂量控制软件
	

	7.46.3
	4D CT-DSA软件，能够实时动态显示血管的充盈过程 
	

	7.47
	提供体部运动功能评估软件包
	

	7.48
	提供最新迭代软件
	

	7.49
	提供减少消除锥形束伪影
	

	7.50
	提供减小X线剂量增加信噪比
	

	7.51
	提供婴幼儿安全扫描模式软件包
	

	8
	提供能谱成像系统
	

	8.1
	可以实现同一解剖区域用不同球管电压和球管电流扫描两次. 所测得的CT值及其在两个扫描之间的比率可以提供信息用来区分不同物质
	

	8.2
	球管电压可在扫描中快速转换，同时自适应毫安调节,噪声匹配
	

	8.3
	能谱成像的低剂量能谱成像功能
	

	8.4
	自动位置对准在能谱成像中的应用技术
	

	8.5
	能谱成像的单能图像成像技术
	

	8.6
	能谱成像最佳图像优化系统
	

	8.7
	能谱成像的碘图成像功能
	

	8.8
	虚拟平扫成像技术
	

	8.9
	能谱成像的物质成分分析功能
	

	9
	独立图像后处理工作站四套
	★

	9.1
	CPU主频及数目：≥3.0GHz×4
	

	9.2
	总内存：≥16GB
	

	9.3
	硬盘总容量：≥4000GB
	

	9.4
	提供DVD刻录数据存储系统
	

	9.5
	提供光盘刻录数据存储系统
	

	9.6
	显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率平板显示器
	

	9.7
	显示器矩阵：1280×1024
	

	9.8
	数据库分类识别码种类：≥10种
	

	9.9
	具备数据保存标识功能
	

	9.10
	具备DICOM3.0协议，能实现数据和信息的保存、打印、查询、检索等
	

	9.11
	具备图像格式转换功能，所有后处理图像均可转化为JPEG、BMP、AVI文件并传输到PC机上使用
	

	9.12
	提供自动报告系统
	

	9.13
	提供个性化拍片模式
	

	9.14
	提供容积数据大小自定义功能
	

	9.15
	提供病例数据信息自定义功能
	

	10
	技术服务及质量保证
	

	10.1
	供货方负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在保质期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题，费用由卖方承担
	

	10.2
	生产厂商提供必需的技术给客户，并且免费对客户进行现场技术培训，培训时间不少于1周
	

	10.3
	在中国有维修中心及零配件保税库的厂家将优先考虑
	

	10.4
	保证≥95%的开机率
	

	10.5
	提供中文操作手册
	

	10.6
	在保质期以后，卖方应保证以不高于在设备出产地的一般价格，终生提供备件和保养服务
	

	10.7
	国内有800免费电话维修系统，提供800免费电话号码
	

	10.8
	提供对机房及电源的要求
	

	10.9
	免费负责设备的安装调试
	

	10.10
	主要产品零配件供应保证时间≥10年
	

	10.11
	计算机零部件供应保证时间≥10年
	

	10.12
	维修响应时间：接到通知24小时内
	

	10.13
	允许在图形工作站连接PACS和RIS软件，售后保修期间内提供免费开设有关PACS/RIS软件功能端口服务
	

	10.14
	必需列出详细技术指标及说明，如有特殊说明及列项请另行列表说明并提供详细资料
	

	10.15
	生产厂商提供中标型号设备系统标准配置及选择配置清单1份
	

	10.16
	生产厂商应免费提供2-3人次专业培训（每人时间至少30天）
	

	10.17
	全部设备售后免费保修12个月（含球管、探测器）
	

	10.18
	提供中英文说明书各一套
	

	10.19
	使用期间免费提供软件功能升级包，达到该平台软件最新功能
	

	10.20
	维修密码无条件开放
	

	11
	其他配件
	★

	11.1
	提供扫描附件：包括头托，床垫，全套水模
	

	11.2
	提供高压注射器MEDRAD心脏专用CT高压注射器配智能P3T平台：1台
	

	11.3
	提供胶片打印机8000B、8000C各1台
	

	11.4
	提供医用彩色显示器26〞，CT、MRI专业屏，分辨率≥1920*1200，像素点距≥ 0.2865×0.2865mm：3台
	

	11.5
	提供医用2M彩色显示器 屏幕尺寸≥20.1’，分辨率≥1200*1600，像素点距≥0.249×0.249 mm：8台
	

	11.6
	提供医用5M专业显示器屏幕尺寸≥20.1’，分辨率≥1200*1600，像素点距≥0.249×0.249 mm：2台
	

	11.7
	提供计算机系统用UPS 10KVA：1台
	

	11.8
	提供专用稳压电源180KVA：1台
	


注：1、技术参数要求备注栏内带“*”标注的为重要技术参数，若投标设备技术指标与该项要求相比出现负偏离者将导致废标。

    2、技术参数要求备注栏内未标注“*”的为一般性技术参数，投标设备技术指标与要求相比超出  10 项负偏离者将导致废标。
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